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PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

Trulink Multi-Function Video Converter
- Remote Control
- Unit Stand
- 5ft Video Cable (HD15 to 8-pin din)
- 6ft 3.5mm Stereo Audio M/M cable
- Power Supply

TruLink Convertisseur vidéo
multifonction

Télécommande

Support

Cable vidéo de 5 pi (HD 15 & 8 brins
DIN)

Céble stéréo M/M 3,5 mm de 6 pi
Alimentation

TruLink Conversor de video
multifuncién

Control remoto

Soporte de la unidad

Cable de video de 1.52 m (HD15 a
din de 8 patillas)

Cable de audio estéreo M/M de 1.8
m con clavija de 3.5 mm

Suministro de corriente




DEVICE INSTALLATION / INSTALLATION DU PERIPHERIQUE / INSTALACION DEL DISPOSITIVO

To a Display for TV Function:

Step 1: Connect the CATV cable to the
“CABLE IN” jack on the back panel.

Step 2: Connect the monitor’s VGA cable to
the “VGA OUT” jack on the back panel of the
Multi-Function Video Converfer. Tighten the
screws as a loose connection can cause picture
distortion.

Step 3: Connect the PC speaker (please note
the connector should be 3.5mm male stereo
type) to the “SPEAKER” input on the back
panel of the Multi-Function Video Converter.

Step 4: Connect the supplied 3.5mm audio
cable to the speaker output of your PC sound
card and the opposite end to the “AUDIO IN”
on the back panel of the Multi-Function Video
Converter.

Pour un daffichage de la fonction TV :

Etape 1: Connecter le cable CATV au
connecteur femelle « CABLE IN » sur le panneau
arriere.

Etape 2: Connecter le cable VGA du moniteur
au connecteur femelle « VGA OUT » sur le
panneau arriére du Convertisseur vidéo
multifonction. Bien serrer les vis car une
connexion desserrée pourrait causer une
déformation de I'image.

Etape 3: Connecter le haut-parleur de
I'ordinateur (PC) (vevillez noter que le connecteur
devrait &tre un cable stéréo de type méle 3,5
mm) & la prise « SPEAKER » sur le panneau
arriére du Convertisseur vidéo multifonction.

Etape 4 : Connecter le cable audio 3,5 mm
fourni, & la prise de sortie du haut-parleur de la
carte son de votre ordinateur et I'autre extrémité
a la prise « AUDIO IN » sur le panneau arriére
du Convertisseur vidéo multifonction.

Conexién a una pantalla para obtener
la funcién de TV:

Paso 1: Conecte el cable CATV a la conexién
"CABLE IN" (Entrada de cable) en el panel
frasero.

Paso 2: Conecte el cable VGA del monitor a
la conexién "VGA OUT" (Salida de VGA) en
el panel trasero del conversor de video
multifuncién. Apriete los tornillos, ya que una
conexién poco firme puede provocar que la
imagen se distorsione.

Paso 3: Conecte el altavoz del PC (tenga en
cuenta que el conector debe ser macho de tipo
estéreo y de 3.5 mm) a la entrada

"SPEAKER" (Altavoz) en el panel trasero del
conversor de video multifuncién.

Paso 4: Conecte el cable de audio de 3.5 mm
incluido a la salida de altavoz de la tarjeta de
sonido de su PC y el extremo opuesto a la
conexién "AUDIO IN" (Enfrada de audio) en el
panel trasero del conversor de video
multifuncién.




DEVICE INSTALLATION / INSTALLATION DU PERIPHERIQUE / INSTALACION DEL DISPOSITIVO

To a Display for TV Function:

Step 5 (Optional): Connect an IR receiver
extender to the “IR EXT” on the back panel of
the Multi-Function Video Converter, and route
the receiver fo an exposed area to receive
signal from the remote.

Step 6: Connect the supplied Power Supply on
the back panel of the Multi-Function Video
Converter and plug the other end into an
available AC outlet.

Step 7: Turn on the monitor and then push the
“Power” key on the Multi-Function Video
Converter. There will be a TV image on the
monitor. To view the PC image again, turn off
the Multi-Function Video Converter.

Pour un daffichage de la fonction TV :

Etape 5 (facultative) : Connecter la rallonge du
récepteur IR & la prise « IR EXT » sur le panneau
arriére du Convertisseur vidéo multifonction, et
diriger le récepteur vers un endroit dégagé afin
de recevoir un signal & distance.

Etape 6 : Brancher le cable d'alimentation
fourni sur le panneau arriére du Convertisseur
vidéo multifonction et brancher I'autre extrémité
d une prise de courant.

Etape 7 :  Allumer le moniteur, puis appuyer sur
la touche « Power » du Convertisseur vidéo
multifonction. Une image TV apparditra sur le
moniteur. Pour revenir a |'image du PC, éteindre
le Convertisseur vidéo multifonction.

Conexién a una pantalla para obtener
la funcién de TV:

Paso 5 (Opcional): Conecte un extensor de
receptor IR a la conexién "IR EXT" (Ext. de IR)
en el panel trasero del conversor de video
multifuncién y coloque el receptor en una zona
expuesta para que reciba la sefial del control
remoto.

Paso 6: Conecte el cable de suministro de
corriente incluido al panel trasero del
conversor de video multifuncién y enchufe el
otro extremo a un fomacorriente de CA.

Paso 7: Encienda el monitor y pulse la tecla
"Power" (Encendido) del conversor de video
multifuncién. Se verd una imagen de TV en el
monitor. Para volver a ver la imagen de su
PC, apague el conversor de video multifuncién.




DEVICE INSTALLATION / INSTALLATION DU PERIPHERIQUE / INSTALACION DEL DISPOSITIVO

To a PC and Display:

Step 1: Connect the RF cable for the CATV to
“Cable-In” on the Multi-Function Video
Converter.

Step 2: Connect a VGA cable from the display
to the “VGA Out” on the back panel of the
Multi-Function Video Converter.

Step 3: Take the supplied VGA cable and
connect the 8-pin end info the “VGA In” on the
back panel of the Multi-Function Video
Converter and connect the HD15 (VGA)
connector to your PC.

Step 4: Connect a set speakers to the
“Speaker” output on the back panel of the
Multi-Function Video Converter.

Pour un affichage sur PC :

Etape 1: Connecter le cable RF pour la
télévision par cable (CATV) & la prise « Cable-
In » du Convertisseur vidéo multifonction.

Etape 2: Connecter un cable VGA & partir de
I'écran, & la prise « VGA OUT » sur le panneau
arriére du Convertisseur vidéo multifonction.

Etape 3 : Utiliser le cable VGA fourni, et
connecter |'extrémité & 8 brins dans la prise
«VGA In » sur le panneau arriére du
Convertisseur vidéo multifonction et connecter le
connecteur HD 15 (VGA\) & votre ordinateur.

Etape 4 :  Connecter un ensemble de haut-
parleurs & la prise de sortie « Speaker » sur le
panneau arriére du Convertisseur vidéo
multifonction.

Conexién a PC y pantalla:

Paso 1: Conecte el cable RF para CATV a la
conexién "Cable-In" (Entrada de cable) del
conversor de video multifuncién.

Paso 2: Conecte un cable VGA desde el
monitor a la conexién "VGA Out" (Salida de
VGA\) en el panel trasero del conversor de
video multifuncién.

Paso 3: Tome el cable VGA incluido y conecte
el extremo de 8 patillas en la conexién "VGA
In" (Entrada de VGA) en el panel trasero del
conversor de video multifuncién; a
continuacién, conecte el conector HD15 (VGA)
asu PC.

Paso 4: Conecte unos altavoces a la salida
"Speaker" (Altavoz) en el panel trasero del
conversor de video multifuncién.




DEVICE INSTALLATION / INSTALLATION DU PERIPHERIQUE / INSTALACION DEL DISPOSITIVO

To a PC and Display:

Step 5: Take the 3.5mm to 3.5mm audio
cable, and connect one end to the “Audio In”
on the back panel of the Multi-Function Video
Converter, and the other end to the PC.

Step 6: Connect the supplied Power Supply on
the back panel of the Multi-Function Video
Converter and plug the other end into an
available AC outlet.

Step 7: Turn on the display and the Multi-
Function Video Converter. Press the “Input” key
to “TV mode” and there will be a label which
shows “CATV”.

Pour un affichage sur PC :

n

Etape 6 : Brancher le cable d'alimentation
fourni sur le panneau arriére du Convertisseur
vidéo multifonction et brancher I'autre extrémité
d une prise de courant.

Etape 7 :

«

Conexién a PC y pantalla:

Paso 5: Tome el cable de audio con clavijas
de 3.5 mm y conecte una de ellas a la
conexién "Audio In" (Entrada de audio) en el
panel trasero del conversor de video
multifuncién y la ofra a su PC.

Paso 6: Conecte el cable de suministro de
corriente incluido al panel trasero del
conversor de video multifuncién y enchufe el
otro extremo a un fomacorriente de CA.

Paso 7: Encienda la iontolla i el conversor de




